
Solutions IP

•Vidéosurveillance IP

•Supervision

•Interphonie et téléphonie

Multimédia

•Médiabox

•Convertisseurs

•Domotique

Sécurité

•Vidéosurveillance

•Contrôle d’ouverture par GSM

•Contrôle d’accès

Tarif professionnel - Les prix sont susceptibles d’évoluer et sont HT (hors TVA)
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Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les systèmes de contrôle d'accès 

vous permettent de contrôler vos 

ouvrants, portes, portails, barrières, 

sas sur un ou plusieurs site (dans ce 

cas on par de contrôle d'accès multi 

site). Ils se composent en général 

d'unité locales autonomes ou 

centralisées sur lesquelles sont 

raccordés des lecteurs de badge, des 

claviers à codes individuels, des 

lecteurs de code barre, des lecteurs 

RFID de courte ou longue portée, 

lecteurs biométrique. Chaque badge 

ou autre moyen d'identification est 

individuel ce qui permet de lui attribuer 

des droits d'accès spécifiques selon 

les portes ou des plages horaires, et 

d'assurer la traçabilité des demandes 

d'accès.

Les unités locales sont reliées à l'unité 

centrale de traitement soit par un bus 

de terrain soit par un réseau Ethernet 

en IP. Les paramétrages sont 

effectués à partir de l'unité centrale de 

traitement ou de façon décentralisée 

avec des protocoles sécurisés.

49,00 úht
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Ce lecteur de contrôle d'accès autonome vous permet de commander l'ouverture 
d'une porte (serrure ou gâche électrique, ventouse électromagnétique) à partir de la 
lecture d'un badge de proximité, la programmation des badges se fait directement à 
partir du clavier (code maitre). 
Possibilité d'utiliser des badges ou des codes (maxi 500), ou la combinaison badge 
+ code.
Temporisation d'ouverture réglable.
Entrée pour bouton poussoir de sortie, Bouton de sonnerie.
Lecture de 5 à 15 cm selon le modèle de badge.
Livré avec 10 badges type ID EM 125 khz
(possibilité de commander des lots de 10 badges supplémentaires séparément)
Capacité maximum 500 badges et 500 codes individuels
Alimentation 12 V DC. 
Pouvoir de coupure du relais de commande 12 V 2A maxi 
Dimensions: 117(L)*21(P)*117(H) Utilisation intérieure
Code article : SP-MG236

Lecteur autonome de badges de proximité SP-MG236

High quality 
and Low price

Securiteshop.com
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Systèmes de 

contrôles d'accès.
Cartes  contrôleur autonome 

paramétrable par interface WEB.

Ce coffret se relie sur le réseaux local  

ou distant, et il est accessible pour le 

paramétrage au travers d’un browser 

de type internet explorer grâce à son 

serveur WEB intégré sans avoir 

besoin d’installer un logiciel 

spécifique.
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Carte contrôleur pour la gestion d'une porte - 2 lecteurs mode autonome ou en ligne avec un PC non dédié, entrée détection 
d'ouverture de porte et commande de serrure ou gâche électrique. Fonctions périodes horaires paramétrables par carte. La 
carte est paramétrable au travers du  serveur WEB intégré (en anglais) qui autorise les fonctions de paramétrage des badges 
par issue et en fonction de zones horaires, lecture des historiques d'accès, badges perdus ou interdits, gestion horaire etc
Mots de passe pour administration des droits d’accès au serveur WEB.
Fonctions avancées :
- Anti Pass Back
- Asservissements
- Accès par badges multiples 
- Première entrée par badge spécifique
- badge et code etc..
capacité 3000 cartes et  2000 enregistrements
Fonction monitoring en temps réel 
Communication interface lecteurs : Wiegand
Alimentation 220 V AC. 
Chargeur 12 V 30W  (Supporte une batterie de 12V 7 Ah)
Livrée en coffret avec alimentation. 22.2cm * 16.6cm * 5.5cm
Notice et logiciel en anglais
Référence article: AV-GACWEB1

Contrôleur d'accès 1 porte / 2 lecteurs autonome TCP-IP 
avec serveur WEB intégré – en coffret avec alimentation.

Securiteshop.com

345,00 úht
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Systèmes de 

contrôles d'accès.
Cartes  contrôleur

Les systèmes de contrôle d'accès 

vous permettent de contrôler vos 

ouvrants, portes, portails, barrières, 

sas sur un ou plusieurs site (dans ce 

cas on par de contrôle d'accès multi 

site). Ils se composent en général 

d'unité locales autonomes ou 

centralisées sur lesquelles sont 

raccordés des lecteurs de badge, des 

claviers à codes individuels, des 

lecteurs de code barre, des lecteurs 

RFID de courte ou longue portée, 

lecteurs biométrique. Chaque badge 

ou autre moyen d'identification est 

individuel ce qui permet de lui attribuer 

des droits d'accès spécifiques selon 

les portes ou des plages horaires, et 

d'assurer la traçabilité des demandes 

d'accès.

Les unités locales sont reliées à l'unité 

centrale de traitement soit par un bus 

de terrain soit par un réseau Ethernet 

en IP. Les paramétrages sont 

effectués à partir de l'unité centrale de 

traitement ou de façon décentralisée 

avec des protocoles sécurisés.

215,00 úht

4

Catalogue professionnel  2011

Carte contrôleur pour la gestion d'une porte - 2 lecteurs mode autonome ou en ligne 
avec un PC non dédié, entrée détection d'ouverture de porte et commande de 
serrure ou gâche électrique. Le système peut comporter jusqu'à 255 contrôleurs sur 
un bus RS485. fonctions périodes horaires paramétrables par carte. La carte est 
livrée avec un logiciel de gestion de contrôle d'accès (en anglais) qui autorise les 
fonctions de paramétrage des badges par issue et en fonction de zones horaires, 
lecture des historiques d'accès, badges perdus ou interdits, gestion horaire etc. -
enrôlement automatique des badges et import par fichier Excel.
Mots de passe pour administration des droits aux fonctions du logiciel.
Fonctions avancées :
- Anti Pass Back
- Asservissements
- Accès par badges multiples 
- Première entrée par badge spécifique
- badge et code etc..
capacité 20 000 cartes et 100 000 enregistrements
Fonction monitoring en temps réel 
Raccordement à l'ordinateur par câble RS485 
ou RS232 (câble RS232 fourni) .
Communication interface: RS232/485 Wiegand 26
Alimentation 12 VDC 200 mA. W: 2,5 W maxi. 
Livrée sans coffret ni alimentation. 
Référence article: AV-GAC-1A

Carte de contrôle d'accès 1 porte / 2 lecteurs RS485

Securiteshop.com
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Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les systèmes de contrôle d'accès 

vous permettent de contrôler vos 

ouvrants, portes, portails, barrières, 

sas sur un ou plusieurs site (dans ce 

cas on par de contrôle d'accès multi 

site). Ils se composent en général 

d'unité locales autonomes ou 

centralisées sur lesquelles sont 

raccordés des lecteurs de badge, des 

claviers à codes individuels, des 

lecteurs de code barre, des lecteurs 

RFID de courte ou longue portée, 

lecteurs biométrique. Chaque badge 

ou autre moyen d'identification est 

individuel ce qui permet de lui attribuer 

des droits d'accès spécifiques selon 

les portes ou des plages horaires, et 

d'assurer la traçabilité des demandes 

d'accès.

Les unités locales sont reliées à l'unité 

centrale de traitement soit par un bus 

de terrain soit par un réseau Ethernet 

en IP. Les paramétrages sont 

effectués à partir de l'unité centrale de 

traitement ou de façon décentralisée 

avec des protocoles sécurisés.

245,00 úht
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Carte contrôleur pour la gestion de 2 portes - 4 lecteurs mode autonome ou en ligne 
avec un PC non dédié, entrée détection d'ouverture de porte et commande de 
serrure ou gâche électrique. Le système peut comporter jusqu'à 255 contrôleurs sur 
un bus RS485. fonctions périodes horaires paramétrables par carte. 
La carte est livrée avec un logiciel de gestion de contrôle d'accès (en anglais) qui 
autorise les fonctions de paramétrage des badges par issue et en fonction de zones 
horaires, lecture des historiques d'accès, badges perdus ou interdits, gestion horaire 
etc. - enrôlement automatique des badges et import par fichier Excel.
Mots de passe pour administration des droits aux fonctions du logiciel.
Fonctions avancées :
- Anti Pass Back
- Asservissements
- Accès par badges multiples 
- Première entrée par badge spécifique
- badge et code etc..
capacité 20 000 cartes et 100 000 enregistrements
Fonction monitoring en temps réel 
Raccordement à l'ordinateur par câble RS485 
ou RS232 (câble RS232 fourni) .
Communication interface: RS232/485 Wiegand 26
Alimentation 12 VDC 200 mA. W: 2,5 W maxi. 
Livrée sans coffret ni alimentation. 
Référence article: AV-GAC-2A

Carte de contrôle d'accès 2 portes / 4 lecteurs RS485

Securiteshop.com
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Systèmes de 

contrôles d'accès 

TCP/IP
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Schémas des cartes de contrôle d'accès TCP-IP

Securiteshop.com

Schéma de raccordement

Principe d’installation
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Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les systèmes de contrôle d'accès 

vous permettent de contrôler vos 

ouvrants, portes, portails, barrières, 

sas sur un ou plusieurs site (dans ce 

cas on par de contrôle d'accès multi 

site). Ils se composent en général 

d'unité locales autonomes ou 

centralisées sur lesquelles sont 

raccordés des lecteurs de badge, des 

claviers à codes individuels, des 

lecteurs de code barre, des lecteurs 

RFID de courte ou longue portée, 

lecteurs biométrique. Chaque badge 

ou autre moyen d'identification est 

individuel ce qui permet de lui attribuer 

des droits d'accès spécifiques selon 

les portes ou des plages horaires, et 

d'assurer la traçabilité des demandes 

d'accès.

Les unités locales sont reliées à l'unité 

centrale de traitement soit par un bus 

de terrain soit par un réseau Ethernet 

en IP. Les paramétrages sont 

effectués à partir de l'unité centrale de 

traitement ou de façon décentralisée 

avec des protocoles sécurisés.

285,00 úht
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Carte contrôleur TCP/IP pour la gestion de 1 porte - 2 lecteurs mode 
autonome ou en ligne avec un PC non dédié, entrée détection d'ouverture de 
porte et commande de serrure ou gâche électrique. Le système peut 
comporter jusqu'à 255 contrôleurs sur un bus RS485 ou IP. fonctions périodes 
horaires paramétrables par carte. La carte est livrée avec un logiciel de gestion 
de contrôle d'accès (en anglais) qui autorise les fonctions de paramétrage des 
badges par issue et en fonction de zones horaires, lecture des historiques 
d'accès, badges perdus ou interdits, gestion horaire etc. - enrôlement 
automatique des badges et import par fichier Excel.
Mots de passe pour administration des droits aux fonctions du logiciel.
Fonctions avancées :
- Anti Pass Back
- Asservissements
- Accès par badges multiples 
- Première entrée par badge spécifique
- badge et code etc..
capacité 20 000 cartes et 100 000 enregistrements
Fonction monitoring en temps réel 
Communication interface: ETHERNET TCP/IP - Wiegand 26
Alimentation 12 VDC 200 mA. W: 2,5 W maxi. 
Livrée sans coffret ni alimentation.
Référence article: AV-TCPIP-1

Carte de contrôle d'accès 1 porte / 2 lecteurs TCP-IP

Securiteshop.com

http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/cartedecontroledacces1porteip.php


Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les systèmes de contrôle d'accès 

vous permettent de contrôler vos 

ouvrants, portes, portails, barrières, 

sas sur un ou plusieurs site (dans ce 

cas on par de contrôle d'accès multi 

site). Ils se composent en général 

d'unité locales autonomes ou 

centralisées sur lesquelles sont 

raccordés des lecteurs de badge, des 

claviers à codes individuels, des 

lecteurs de code barre, des lecteurs 

RFID de courte ou longue portée, 

lecteurs biométrique. Chaque badge 

ou autre moyen d'identification est 

individuel ce qui permet de lui attribuer 

des droits d'accès spécifiques selon 

les portes ou des plages horaires, et 

d'assurer la traçabilité des demandes 

d'accès.

Les unités locales sont reliées à l'unité 

centrale de traitement soit par un bus 

de terrain soit par un réseau Ethernet 

en IP. Les paramétrages sont 

effectués à partir de l'unité centrale de 

traitement ou de façon décentralisée 

avec des protocoles sécurisés.

345,00 úht
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Carte contrôleur TCP/IP pour la gestion de 2 portes - 4 lecteurs mode autonome 
ou en ligne avec un PC non dédié, entrée détection d'ouverture de porte et 
commande de serrure ou gâche électrique. Le système peut comporter jusqu'à 
255 contrôleurs . fonctions périodes horaires paramétrables par carte. La carte 
est livrée avec un logiciel de gestion de contrôle d'accès (en anglais) qui autorise 
les fonctions de paramétrage des badges par issue et en fonction de zones 
horaires, lecture des historiques d'accès, badges perdus ou interdits, gestion 
horaire etc. - enrôlement automatique des badges et import par fichier Excel.
Mots de passe pour administration des droits aux fonctions du logiciel.
Fonctions avancées :
- Anti Pass Back
- Asservissements
- Accès par badges multiples 
- Première entrée par badge spécifique
- badge et code etc..
capacité 20 000 cartes et 100 000 enregistrements
Fonction monitoring en temps réel 
Communication interface: ETHERNET TCP/IP - Wiegand 26
Alimentation 12 VDC 200 mA. W: 2,5 W maxi. 
Livrée sans coffret ni alimentation.
Référence article: AV-TCPIP-2

Carte de contrôle d'accès 2 portes / 4 lecteurs TCP-IP

Securiteshop.com
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Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les lecteurs de badges et boutons 

poussoirs de sortie.

38,00 úht
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Lecteur de badge de proximité de type ID/EM 125KHZ interface Wiegand.
Description:
Lecture permanente 
Electronique moulée et weather proof 
Boitier robuste 
Indication par led et buzzer
Interface:Wiegand ( 26 / 34 / 42 - bit ), 
Magstripe,clock and data, RS232,(9600,n,8 ,1), RS485, EIA and TTL levels
RF frequency: 125kHz/13.56MHZ(±2kHz,auto tuning) 
Technology: EM technology, EM4100
Antenne: antenne intégrée
Alimentation : 7.5 - 13.6V DC, 300mA typique (200mA at 7.5V); temps de réponse: 
200ms 
Dimensions: 240 x 240 x 50mm; 
Material: ABS 
Température de fonctionnement: -20 à 60°C 
Distance de lecture :environ 10cm selon le type de badge
Câble: 10 conducteurs de longueur 10 cm
Référence article: AV-GAR-06A

Lecteur de badge de proximité RFID ID/EM 125

Bouton poussoir de sortie inox

Plaque inox sérigraphiée avec bouton poussoir de sortie pour contrôle d'accès.
Sortie par contact sec sur borniers à vis.
Dimension 9 cm x 3 cm épaisseur 3 mm (2cm contacteur inclus)

12,00 úht

Securiteshop.com

http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/lecteurdebadgedeproximiterfididem125.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/lecteurdebadgedeproximiterfididem125.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/boutonpoussoirdesortieinox.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/boutonpoussoirdesortieinox.php


Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les lecteurs de badges et boutons 

poussoirs de sortie.

38,00 úht
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Lecteur de badge de proximité de type ID/EM 125KHZ interface Wiegand.
Description:
Lecture permanente 
Electronique moulée et weather proof 
Boitier robuste 
Indication par led et buzzer
Interface:Wiegand ( 26 / 34 / 42 - bit ), 
Technology: EM technology, EM4100 
Antenne: antenne intégrée
Alimentation : 7.5 - 13.6V DC, 300mA typique (200mA at 7.5V); temps de réponse: 
200ms 
Dimensions: 240 x 240 x 50mm; 
Material: ABS 
Température de fonctionnement: -20 à 60°C 
Distance de lecture :environ 10cm selon le type de badge
Câble: 10 conducteurs de longueur 10 cm
Référence article: AV-PY-CR3

Lecteur de badge de proximité RFID ID/EM 125

Securiteshop.com

Specification 
· Wiegand 26bits/ Wiegand34bits /ABA Standard Format Data Output
· Less than 0.2 second Response Speed
· Less than 0.5 seconds Proximity Time Distance:
· 2-15cm Proximity Range
· Support UEM 4100 ID Card or compatible with it( 64bits, Manchester Code)
· -25 to 75 Ambient Temperature,10%-90% Ambient Humidity
· Built-in Antenna
· Built-in LED (Double Color LED)
· Built-in Loud Speaker (Buzzer)
· DC 12V Working Voltage,70mA Working Current
· 100 Meters Communication Distance
· Real Time Data Transfer
· Black Color
· PVC Case Material (Black Resin for Water-Proof Function)
· 80*42*12.5mm

http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/lecteurdebadgedeproximiterfididem125.php


Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les lecteurs de badges et boutons 

poussoirs de sortie.

38,00 úht
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Lecteur de badge de proximité de type ID/EM 125KHZ interface Wiegand.
Description:
Lecture permanente 
Electronique moulée et weather proof 
Boitier robuste 
Indication par led et buzzer
Interface:Wiegand ( 26 / 34 / 42 - bit ), 
Technology: EM technology, EM4100 
Antenne: antenne intégrée
Alimentation : 7.5 - 13.6V DC, 300mA typique (200mA at 7.5V);
temps de réponse: 200ms 
Dimensions126*86*23(mm)
Material: ABS 
Température de fonctionnement: -20 à 60°C 
Distance de lecture :environ 2 à 15 cm selon le type de badge
Câble: 10 conducteurs de longueur 10 cm
Référence article: AV-PY-CR8

Lecteur de badge de proximité RFID ID/EM 125

Securiteshop.com

Specification

· Wiegand 26bits/ Wiegand34bits /ABA Standard Format Data Output
· Less than 0.2 second Response Speed
· Less than 0.5 seconds Proximity Time Distance:
· 2-15cm Proximity Range
· Support UEM 4100 ID Card or compatible with it( 64bits, Manchester Code) 

Option (Mifare 1 Card (13.56 MHz Frequency))
· -25`C to 75`C Ambient Temperature,10%-90% Ambient Humidity
· Built-in Antenna
· Built-in LED (Double Color LED)
· Built-in Loud Speaker (Buzzer)
· DC 12V Working Voltage, 70mA Working Current
· 100 Meters Communication Distance
· Real Time Data Transfer
· Black Color
· PVC Case Material (Black Resin for Water-Proof Function)
· 126*86*23(mm)

http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/lecteurdebadgedeproximiterfididem125.php


Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les lecteurs de badges et boutons 

poussoirs de sortie.
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Lecteur de badge de proximité de type ID/EM 125KHZ interface Wiegand.
Description:
Lecture permanente 
Electronique moulée et weather proof 
Boitier robuste 
Indication par led et buzzer
Interface:Wiegand ( 26 / 34 / 42 - bit ), 
Technology: EM technology, EM4100 
Antenne: antenne intégrée
Alimentation : 7.5 - 13.6V DC, 300mA typique (200mA at 7.5V);
temps de réponse: 200ms 
Dimensions  123.5mm*55mm*22.5mm
Material: ABS 
Température de fonctionnement: -20 à 60°C 
Distance de lecture :environ 2 à 15 cm selon le type de badge
Câble: 10 conducteurs de longueur 10 cm
Référence article: AV-PY-CR11

Lecteur de badge de proximité RFID ID/EM 125

Securiteshop.com

Specification

· Wiegand 26bits/ Wiegand34bits /ABA Standard Format Data Output
· Less than 0.2 second Response Speed
· Less than 0.5 seconds Proximity Time Distance:
· 2-15cm Proximity Range
· Support UEM 4100 ID Card or compatible with it( 64bits, Manchester Code) 

Option (Mifare 1 Card (13.56 MHz Frequency))
· -25`C to 75`C Ambient Temperature,10%-90% Ambient Humidity
· Built-in Antenna
· Built-in LED (Double Color LED)
· Built-in Loud Speaker (Buzzer)
· DC 12V Working Voltage, 70mA Working Current
· 100 Meters Communication Distance
· Real Time Data Transfer
· Black Color
· PVC Case Material (Black Resin for Water-Proof Function)
· 126*86*23(mm)

http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/lecteurdebadgedeproximiterfididem125.php


Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les  badges proximité

10,00 úht 

les 10
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Badge RFID type EM /ID avec encoche.(LOT DE 10)
Distance de lecture:5 à 10cm 
fréquence:125KHZ
Epaisseur :1.8mm
Référence article: AV-RFID-EMA

Badge carte RFID ID/EM 125KHZ LOT DE 10

Badge porte clé RFID ID/EM 125KHZ LOT DE 10

Badge RFID type EM /ID porte clé.(LOT DE 10)
Distance de lecture:5 à 10cm 
fréquence:125KHZ 
Epaisseur :1.8mm 
Dimensions 3,5 x 3 cm + anneau
Référence article: AV-RFID-EM

12,00 úht 

les 10

10,00 úht 

les 10

Badge RFID type EM /ID sans encoche.(LOT DE 10)
Distance de lecture:5 à 10cm 
fréquence:125KHZ 
Epaisseur :0.8mm
Référence article: AV-RFID-EMB

Badge carte RFID ID/EM 125KHZ LOT DE 10

Securiteshop.com

http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/badgecarterfididem125khzlotde10.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/badgeporteclerfididem125khzlotde10.php
http://securiteshop.com/commandespargsm/controlesdacces/badgecarterfididem125khzlotde10.php


Systèmes de 

contrôles d'accès.
Les  coffrets et alimentations

52,00 úht
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315X225X85MM
Boîtiers à porte à charnières
Couvercle du boîtier fixé à l'aide de vis
Charnière invisible située sur la largeur
externe
Bornes filetées de masse sur le couvercle et
le boîtier
Destiné à recevoir une alimentation 12 V 2,1 A et une
carte contrôleur.
Livré avec supports de cartes
Livrable immédiatement
AV-0801

COFFRET ACIER AVEC PORTE

Alimentation à découpage pour charge
batterie à tension de sortie réglable
Miniature 2 x 4'', forte densité de puissance
Haut rendement, longue durée de vie et haute fiabilité.
Tension d'entrée universelle 90-264 V c.a., 127-370 V c.c.
Tension de sortie réglable ±10 %.
Courants harmoniques conformes aux spécifications EN 61000-3-2.
CEM conforme à la norme EN 55022 classe B.
Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.
Livrable immédiatement
AV-0803

58,00 úht

Securiteshop.com



Les interphones pour 

lignes téléphoniques.
Ils se raccordent directement 

sur une ligne téléphonique 

analogique ou un PABX. Ils sont 

accessibles localement au 

travers du PABX par un poste 

téléphonique , ou à distance.

Contact  d’ouverture de porte.

Programmation  des numéros 

de téléphones à appeler, à 

l’aide d’un poste téléphonique à 

multifréquence, ou avec un PC 

et le câble de liaison PC USB

349,00 úht

369,00 úht

390,00 úht
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75,00 ú

349,00 ú

369,00 ú

390,00 ú

60,00 ú
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High quality 
and Low price

Securiteshop.com

SDP1
Code article 029013

SDP2
Code article 029023

SDP4
Code article 029043

http://securiteshop.com/interphonieettelephonie/portierstelephoniques/portiertelephoniqueanalogique1bouton.php
http://securiteshop.com/interphonieettelephonie/portierstelephoniques/portiertelephoniqueanalogique2boutons.php
http://securiteshop.com/interphonieettelephonie/portierstelephoniques/portiertelephoniqueanalogique4boutons.php


Interface 

téléphonique pour 

portier audio 
.

Interface téléphonique pour portier audio AA-11

A raccorder sur l'entrée analogique du PABX ou autre 

équipement FXS 

L'interface pour portier audio peut être utilisée pour 

raccorder un grand nombre de portiers audio 

(à câblage 4 et 5 fils - Elvox- BPT - Terraneo - Urmet -

Comelit etc.) sur une entrée analogique du PABX ou d'une 

interface type FXS.

En pratique lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton 

d'appel du portier audio, l'interface AA-11 génère un appel 

vers un numéro de téléphone (jusque 3 numéros sont 

programmables), et met le visiteur en communication 

avec le poste appelé.

Il est possible d'exécuter plus de 9 commandes à partir du 

poste téléphonique tel que :

Enregistrement des numéros d'appel, activation de la 

conversation, ouverture de la serrure électrique du portail ou 

de la porte, allumage des lumières etc.

L'interface AA-11 est équipée d'un relai ouvre-porte et de 

deux relais auxiliaires qui peuvent actionner d'autres 

dispositifs (lumières etc.).

La personnalisation des paramètres du relai ouvre porte et 

des relais auxiliaires rendent l'interface particulièrement 

adaptée à toutes les utilisations d'automatisme.

Code article : AA-11

215,00 úht
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PABX analogique
et musiques d’attente.

17

285,00 úht
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High quality 
and Low price

Micro commutateur PABX analogique SP-CS308 
(3 entrées de lignes RTC , 8 postes intérieurs analogiques
Il répond aux exigences des petites entreprises et commerces, et 
possède des caractéristiques avancées, tels que la présentation du 
numéro, la sélection directe à l'arrivée (DISA), le raccordement d'une 
musique d'attente. Il possède trois entrées de lignes réseaux 
analogiques. 
La fonction DISA (12 s) avec accueil personnalisable permet en 
appelant le PABX de joindre directement votre interlocuteur. 
Spécifications :
Alimentation extérieure 220 – 50Hz 40 w 
Dimensions (L/H/P) › 42 * 32 * 10 cm › 2,5 Kg 
Conditions de fonctionnement ›
Température de stockage : -5°c/+50°c ›
Température d’utilisation: +0°c/+40°c › Humidité : 10% à 80% à 30 °c 
Configuration › 
A partir d'un poste simple à fréquence vocale 
Boîtier plastique ABS 
3 RJ 11 pour connexion LR › 
8 RJ 11pour la connexion 
8 postes analogiques › 
1 Connecteur d'alimentation
CODE ARTICLE : SP-CS308

Standard téléphonique 3 Lignes RTC 
8 postes téléphoniques
PABX analogique

Securiteshop.com
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Les commandes 

d’ouverture par GSM
Avec envoi d’alarmes par SMS

Ils utilisent une carte SIM qui 

contient les différents numéros 

de téléphones autorisés à 

commander l’ouverture, pas de 

communication uniquement un 

abonnement de base chez un 

opérateur.

215,00 úht

18

Commande d`ouverture par téléphone GSM 
- 7 sorties contacts de commande - en coffret sans alimentation

Le boîtier de commande d'ouverture par téléphone portable GSM AV-GSM007  est un appareil simple à utiliser permettant de 
contrôler l'accès à une porte ou un portail, de commuter des appareils, de gérer un système de parking, d'activer/désactiver 
un système d'alarme, etc. Lorsqu'il reçoit un appel téléphonique et que le numéro d'appel est enregistré dans sa mémoire, la 
sortie relais bascule pendant un temps réglable ou jusqu'à la réception d'un signal digital (capteur), avant de revenir à sa 
position initiale. Possibilité de le configurer via SMS ou par connexion avec un PC.
Ce boitier de commande par GSM possède 6 autres relais qu'il est possible de commander par l'envoi d'un SMS, ces opérations 
sont confirmées par retour d'un SMS.
Les relais sont paramétrables en mode impulsionnel ou en mode bascule (marche arrêt)
Pas de coût téléphonique: l'appareil ne répond pas aux appels.
Livré avec une interface et un câble de connexion série RS232C avec le PC, une antenne GSM et un mode d'emploi en français.
AV-GSM007 nécessite une carte SIM pour fonctionner (non fournie).
Boitier ABS avec 2 entrées par presse-étoupe.
Alimentation à prévoir: 9-12 Vcc. Consommation: 2 W.
Jusqu'à 200 N° de téléphone enregistrés (selon capacité de la carte SIM)
T° de fonctionnement: -20 à +40°C.
Sortie relais de commande : 230V/10 A.
Nombre de sorties: 7 (dont une pilotable directement par appel téléphonique)
code article : AV-GSM007

Catalogue professionnel  2011
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Les commandes 

d’ouverture par GSM
Avec envoi d’alarmes par SMS

Ils utilisent une carte SIM qui 

contient les différents numéros 

de téléphones autorisés à 

commander l’ouverture, pas de 

communication uniquement un 

abonnement de base chez un 

opérateur.

245,00 úht
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Télécommande GSM 2 sorties relais de puissance 
- en coffret sans alimentation

Specifications:
Real-time & interactive control 
2 channels250V 30A 50 Hz relay contacts 
Works with GSM phones
Operating temperature (-25 .. +60 °C)
Relays operates almost every appliance
Small standby power (< 8mA 12V)
Relay memory after power failure 
Optional password to keep the system at safety operating mode. 
Remote Password change
Two operating mode optional ( remote setting with GSM phones) 
One relay is working with the phone calling, and others working with the SMS 
Commands can added to GSM-phone number for ready made commands 
Working voltage is at 12~24V AC /DC. 
Applications:
Applications include the remote control of heating in holiday homes, lighting, engine pre-heaters, aviation engine heaters, 
irrigation systems, water well pumps, pumping stations, cabin heaters, resetting of remote servers, arming and disarming 
security systems, access control of gates and garage doors.

Securiteshop.com



Les commandes 

d’ouverture par GSM
Avec envoi d’alarmes par SMS

Ils utilisent une carte SIM qui 

contient les différents numéros 

de téléphones autorisés à 

commander l’ouverture, pas de 

communication uniquement un 

abonnement de base chez un 

opérateur.

245,00 úht
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Télécommande GSM 1 sortie et 2 entrées alarmes SMS - historique

Pas de consommation téléphonique - 1 sortie de commande 2 entrées alarme alimentation 220V
Code de l'article: AV-GSM200
Le boîtier de télécommande d'ouverture par téléphone portable AV-GSM 200 possède 1 contact de relais en sortie, 2 entrées 
alarmes et 200 événements mémorisés dans un historique. c'est est un appareil simple à utiliser permettant de contrôler l'accès 
à une porte ou un portail, de commuter des appareils, de gérer un système de parking, d'activer/désactiver un système 
d'alarme, etc. Lorsqu'il reçoit un appel téléphonique et que le numéro d'appel est enregistré dans sa mémoire, la sortie relais 
bascule pendant un temps réglable ou jusqu'à la réception d'un signal digital (capteur), avant de revenir à sa position initiale. 
Possibilité de le configurer via SMS ou par connexion avec un PC.
Le relais est paramétrables en mode impulsionnel ou en mode bascule (marche arrêt)
Pas de coût téléphonique: l'appareil ne répond pas aux appels.
Livré avec un logiciel, un câble de connexion série RS232C, une antenne GSM et un mode d'emploi en français.
AV-GSM200 nécessite une carte SIM pour fonctionner (non fournie).
Boitier ABS avec 2 entrées par presse-étoupe.
Alimentation à prévoir: 230 V. Consommation: 2 W.
Jusqu'à 200 N° de téléphone enregistrés (selon capacité de la carte SIM)
T° de fonctionnement: -20 à +40°C.
Sortie relais de commande : 230V/5 A.
Nombre de sorties: 2 (dont une pilotable directement par appel téléphonique)

Securiteshop.com
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Interface de 

commande 

d’ouverture par GSM
.

Le boîtier de commande d'ouverture par téléphone portable 

GSM My GSM Key est un appareil simple à utiliser 

permettant de contrôler l'accès à une porte ou un portail, de 

commuter des appareils, de gérer un système de parking, 

d'activer/désactiver un système d'alarme, etc. Lorsqu'il reçoit 

un appel téléphonique et que le numéro d'appel est 

enregistré dans sa mémoire, la sortie relais bascule pendant 

un temps réglable ou jusqu'à la réception d'un signal digital 

(capteur), avant de revenir à sa position initiale. Possibilité 

de le configurer via SMS ou par connexion avec un PC. 

Pas de coût téléphonique: l'appareil ne répond pas aux 

appels. 

Livré avec un CD, un câble de connexion série avec le 

PC, une antenne GSM et un mode d'emploi en français. 

Ne pas utiliser ce produit dans des applications pouvant 

mettre en péril la sécurité des utilisateurs.

My GSM Key nécessite une carte SIM pour fonctionner 

(non fournie).

Alimentation à prévoir: 10-15 Vcc.

Consommation: 2 W.

Jusqu'à 500 N°de téléphone enregistrés donc 500 

utilisateurs potentiels (selon capacité de la carte SIM)

T°de fonctionnement: -20 à +40°C.

Sortie relais de commande : 230V/5A.

Fixation du boîtier: rail DIN.

Code de l'article: 29125 ïVRT014

288,00 úht
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My GSM KEY Boîtier de Commande par GSM avec 1 sortie

http://securiteshop.com/commandespargsm/commandespargsm/commandedouverturepartelephonegsmkey.php
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Interface de 

commande 

d’ouverture par GSM
.

Boitier de commande, de contrôle et de surveillance à 

distance d'équipements par envoi de messages SMS et/ou 

emails en cas d'alarmes ou d'événements. Interrogation à 

distance de l'appareil, être avertis lors d'un événement ou 

obtenir/changer le statut des sorties. Ses 4 entrées logiques, 

2 entrées analogiques et 4 relais de sortie en font un petit 

automate programmable pouvant communiquer avec 

l'extérieur via le réseau GSM et/ou internet. Sa large plage 

de température de fonctionnement permet de l'utiliser dans 

des endroits isolés et non chauffés. Le boitier est 

configurable via un PC grâce à son serveur web intégré. 

L'ensemble comprend le boitier, un câble série, une antenne 

GSM avec 2,5m de câble et un CDrom. Une carte SIM (non 

incluse) permettant l'envoi d'emails est nécessaire. 

Applications: systèmes de sécurité, protections incendie, 

irrigation, surveillance d'immeubles, chauffage, climatisation, 

éclairage, etc. Caractéristiques: - alimentation à prévoir: 24 

Vcc - entrées: 4 entrées logiques 2 entrées analogiques 0-

10 V ou 4-20mA - sorties: 4 relais 250 Vac/7 A - interfaces 

RS232 et GSM GPRS - protocoles HTTP et SMTP - t°de 

fonctionnement: -20°C à +55°C - dimensions: 90 x 72 x 58 

mm

Référence article: AV-TWCT20

395,00 úht
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Boîtier de Commande par GSM avec 6 entrées et 4 sorties - serveur WEB
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Antenne extérieure 

pour Interface de 

commande 

d’ouverture par GSM
.

Antenne GSM adhésive 850/1900/900/1800 MHz 3.5dBi

15,00 úht
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Frequency Range(MHz) 850Mhz/1900Mhz/900MHz/1800Mhz 
Bandwidth(MHz) 136/280
VSWR <=1.5
Gain(dBi) 3.5
Max Input power(W) 60 
Input Impedance(OHM) 50 
Polarization Type Vertical 
Antenna Length(mm) 115X22X4 
ConnectorType SMA
Cable length: 3Meter
Cable type: RG174

Securiteshop.com



CA0203 Convertisseur 

vidéo BNC vers VGA Interface professionnelle CA0203 pour afficher un signal analogique PAL sur un écran VGA 

Vous pourrez afficher sur un écran standard VGA les images d'une caméra analogique ou de 

toute autre source vidéo reliée par un câble coaxial avec un connecteur BNC.

Résolutions de 640x480 à 1280 x 1024 

Contrôle par menu OSD Fréquences de 50 à 75 Hz. 

Convertisseur Analogique vers VGA 

- 1 entrée BNC vidéo

- 1 sortie VGA

Fourni avec  Alimentation 220 V/5 V

24
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75,00 úht
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ConvertisseurvidéoBNC versVGA 
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CA0205 Convertisseur 

vidéo BNC vers VGA

Interface professionnelle CA0205 pour afficher un signal analogique PAL sur un écran VGA 

Vous pourrez afficher sur un écran standard VGA les images d'une caméra analogique ou de 

toute autre source vidéo reliée par un câble coaxial avec un connecteur S-VIDEO ou BNC,

Résolutions de 640x480 à 1280 x 1024 

Contrôle par menu OSD Fréquences de 50 à 75 Hz. 

Convertisseur Analogique vers VGA 

- 1 entrée BNC vidéo

- 1 entrée S-VIDEO

- 1 sortie VGA

Fourni avec  Alimentation 220 V
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ConvertisseurvidéoBNC versVGA 

http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php
http://securiteshop.com/multimedia/convertisseursetinterfacesvideo/convertisseurvideoanalogiquebncversvga.php


BOX TV TNT

Utilisez votre écran 

LCD ou plasma pour 

visualiser la TNT

La BOX TV TNT est une interface avec tuner TNT qui vous 

permet d'utiliser toutes les performance de votre écran LCD 

Plasma etc. L'unité compacte facilement transforme votre écran 

LCD, moniteur CRT, plasma ou projecteur tout appareils 

possédant un connecteur VGA dans un centre multimédia. Avec 

un Tuner TV TNT intégré et des ports vidéo multiples, vous 

pouvez connecter des lecteurs DVD, appareils-photo vidéo 

numériques, magnétoscopes ou votre console à votre écran de 

PC Contrôle par menu OSD - Fréquences de 50 à 75 Hz. 

Convertisseur Analogique vers VGA 

- 1 entrée RCA vidéo - 1 entrée TNT antenne - 1 entrée S-Vidéo 

- 1 entrée VGA - 1 sortie VGA DB15 - 1 entrée audio - 1 sortie 

audio.  Fourni avec Adaptateur RCA/BNC -Alimentation 220V

78,00 úht
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HD GAME BOX

Utilisez votre écran 

LCD ou plasma pour 

visualiser la vidéo en 

haute définition

La HD GAME BOX est une interface qui vous permet d'utiliser 

toutes les performance de votre écran LCD Plasma etc. L'unité 

compacte facilement transforme votre écran LCD, moniteur CRT, 

plasma ou projecteur tout appareils possédant un connecteur 

VGA dans un centre multimédia. des ports vidéo multiples, vous 

pouvez connecter des lecteurs DVD, appareils-photo vidéo 

numériques, magnétoscopes ou votre console à votre écran de 

PC Contrôle par menu OSD - Fréquences de 50 à 75 Hz. 

Convertisseur Analogique vers VGA 

- 1 entrée RCA vidéo - 1 entrée TNT antenne - 1 entrée S-Vidéo 

- 1 entrée VGA - 1 sortie VGA DB15 - 1 entrée audio - 1 sortie 

audio.  Fourni avec Adaptateur RCA/BNC -Alimentation 220V
78,00 úht

27

Catalogue professionnel  2011

Securiteshop.com



V2V PRO 

BNC vers VGA

Interface professionnelle V2V PRO pour afficher un signal 

analogique PAL sur un écran VGA 

Vous pourrez afficher sur un écran standard VGA les images 

d'une caméra analogique ou de toute autre source vidéo reliée 

par un câble coaxial avec un connecteur RCA ou BNC 

adaptateur RCA/BNC fourni,

Résolutions de 640x480 à 1280 x 1024 

Contrôle par menu OSD Fréquences de 50 à 75 Hz. 

Convertisseur Analogique vers VGA 

- 1 entrée RCA vidéo - 1 entrée svidéo - 1 entrée VGA

- 1 sortie VGA DB15 - 1 entrée audio - 1 sortie audio

Fourni avec  Adaptateur RCA/BNC Alimentation 220 V
75,00 úht
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CA0206

VGA vers TV

Interface professionnelle pour afficher un signal VGA sur 

une TV, HDTV PLASMA etc

Résolutions jusqu'à 1280 x 1024 

Fourni avec:

- Câble alimentation 5V / USB

- câble VGA

- câble RCA vidéo

•Sortie Composite VIDEO, S-VIDEO.

•Alimentation par port USB.

•On Screen Display (OSD) operation status, Zoom, Size.

•Independent Horizontal Size and Vertical Size adjustment, programmable 2D scaling.

•Pure hardware design, just Plug & Display. No software driver requirement, compatible with

any operation system.

•Switch able NTSC, NTSC-EIAJ (for Japan), PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-combination-N and 

SECAM (via RGB OUT) video system.

•Supports Position control, ZOOM & MENU button.

•MENU button supports HSIZE, VSIZE, BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE, SATURATION, 

SHARPNESS and •OSD BACKGROUND color adjustment.

•Affichage simultané sur moniteur VGA et TV.

•Compact form factor: 95mm(L) x55mm(W)x30mm(H)

•24 bit, true color digitizer

48,00 úht
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Affichage dynamique

Digital Signage Player Le player vidéo PRO DSP100 prend en charge la diffusion de contenu 
haute définition. C'est l'appareil idéal pour remplir toutes vos 
exigences en matière de publicité professionnelle. 
Il peut être connecté au réseau en utilisant une connexion Ethernet 
standard, ce qui vous permet d'accéder et d'émettre du contenu à 
partir d'un ordinateur connecté sur le réseau local. Combiné avec des 
fonctionnalités d'accès distant à partir d'Internet le nouveau contenu 
peut être mis à jour et stocké en local dans le player sur une carte CF 
ou un disque dur.
Caractéristiques:

Interfaces: LAN RJ45 10/100Mbits 
Stockage interne: HDD 2'1/2 ou carte CF (non inclus) 
Uniquement format FAT16 ou FAT32 
Sortie vidéo: HDMI (1080p), VGA, S-vidéo, SCART 
Sortie audio: RCA, S/PDIF 
Port USB: 2 
Zones d'affichage: 4 zones 
Méthodes de téléchargement: TFTP, FTP, HTTP, SAMBA 
Formats supportés: 
- Vidéo: MPEG-4, H.264, WMV9, ISO 
- Audio: MP3 / WMA / WAV, AC3, OGG 
-Image: JPEG
Code article : AV-DSP1000
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Affichage dynamique

Digital Signage Player Le player vidéo PRO DSP100 prend en charge la diffusion de contenu 
haute définition. C'est l'appareil idéal pour remplir toutes vos 
exigences en matière de publicité professionnelle. 
Il peut être connecté au réseau en utilisant une connexion Ethernet 
standard, ce qui vous permet d'accéder et d'émettre du contenu à 
partir d'un ordinateur connecté sur le réseau local. Combiné avec des 
fonctionnalités d'accès distant à partir d'Internet le nouveau contenu 
peut être mis à jour et stocké en local dans le player sur une carte CF 
ou un disque dur.
Caractéristiques:

Interfaces: LAN RJ45 10/100Mbits - WIFI
Stockage interne: HDD 2'1/2 ou carte CF (non inclus) 
Uniquement format FAT16 ou FAT32 
Sortie vidéo: HDMI (1080p), VGA, S-vidéo, SCART 
Sortie audio: RCA, S/PDIF 
Port USB: 2 
Zones d'affichage: 4 zones 
Méthodes de téléchargement: TFTP, FTP, HTTP, SAMBA 
Formats supportés: 
- Vidéo: MPEG-4, H.264, WMV9, ISO 
- Audio: MP3 / WMA / WAV, AC3, OGG 
-Image: JPEG
Code article : AV-DSP1000W
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CAPTURE VIDEO USB Encodeur Multimédia haute résolution USB 2.0 
EZ Grabber 

Microsoft Windows2000/XP/Vista x32 X64

USB2.0 Interface 

VGA Card DirectX 9.0 

Sound Card (AC97 compatible Sound Card) 

CD-ROM (pour Installation) Vista X32

Sélection Automatique NTSC/PAL

Fourni avec  le logiciel MultiMedia DVD Studio 

MPEG Encoder 

MPEG Editor 

Capture Vidéo : 

NTSC: 720 x 480 à30 fps, 

PAL: 720 x 576 et640x480 à 25 fps

Sorties: Composite, S-Video

28,00 úht

Encodeur Multimédia direct DVD USB 2.0 
One Touch DVD Maker
Microsoft Windows2000/XP/Vista x32 X64
Bouton pour enregistrement direct sur DVD
Real-Time MPEG 1,2,4 software encoding
Capture au format vidéo VHS,V8 etHi8 zou DVD VCD et SVCD
USB2.0 Interface 

VGA Card DirectX 9.0 

Sound Card (AC97 compatible Sound Card) 

CD-ROM (pour Installation) Vista X32

Sélection Automatique NTSC/PAL

Fourni avec  le logiciel MultiMedia DVD Studio 

MPEG Encoder 

MPEG Editor 

Capture Vidéo : 

NTSC: 720 x 480 à30 fps, 

PAL: 720 x 576 et640x480 à 25 fps

Sorties: Composite, S-Video

27,00 úht
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Mini Dome Video 420 
Lignes Color intérieur 
avec IR – focal 3,6 mm

Capteur : 1/3" SONY Couleur CCD
- TV System: PAL/NTSC
- Validité pixel: PAL:500*582, NTSC:510*492
- Horizontal définition: 420 TV Lignes
- Scan fréquence: PAL/NTSC: 50Hz/60Hz
- Minimum illumination: 0Lux /F1.2
- Vidéo Out 1.0Vp-p,75 OHM
- S/N Ratio 48db
- Jour/Nuit automatique
- Jour (couleur) / Infrarouge nuit (noir et blanc)
- Alimentation: 12V DC 1000mA
- Angle de vision : 90°
- Focal objectif 3.6mm
- Infrarouge Leds: 24 Leds
- Night Vison Distance: 15-20m
- Enveloppe Plastique

33
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DOME VIDEO

Antivandale jour/nuit 

haute sensibilité

0,00002 LUX 

600lignes

Le dôme vidéo antivandale PRO - 7120 VR possède une 

sensibilité exceptionnelle de 0,00002 Lux qui lui permet de 

de visualiser dans des conditions d’éclairage extrêmement 

basses.

- Haute résolution 600 lignes TV

- Jour/nuit

- Contrôle par joystick OSD et connecteur de test local

- Capteur Sony Super HAD 

- NTSC/PAL

- Zones de masquages privatives

- Détection de mouvement

- Alimentation 12 V 150 mA

34
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EB1304NET SATA

Enregistreur vidéo

L'EB1304NET SATA est un enregistreur numérique consultable à distance par internet - 4 voies 

vidéo avec disque dur 320 Go installé et prêt à l'emploi. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pilotable par télécommande infrarouge

Résolution d'affichage 4CIF 720x576

Résolution d'enregistrement 4CIF 720x576

Enregistrement 50 Fps en 4CIF et 100 Fps en CIF

Mots de passe pour le paramétrage, la visualisation et la relecture

Durée de conservation des enregistrements paramétrable.

Enregistrement sur disque dur standard SATA

Export des images sur clé USB ou par logiciel externe sur cdr/dvdr.

Console locale par le port USB ou par le réseau

Affichage des images en live sur écran vidéo ou moniteur LCD VGA standard.

Consultable à distance par Internet au travers d'une interface WEB ou avec PDA.

35
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MONITEURS LCD DE 

VIDEOSURVEILLANCE

Gamme IPURE AX

GAMME PROFESSIONNELLE 
Dalle TFT LCD’ 4:3 traitée antireflet

Luminosité : 300 cd/m², contraste : 450:1 et angles de vue extra-larges

Fonction Looping Vidéo + Audio (2 x BNC, 1 x S-Vidéo, 3 x RCA audio)

Amplification numérique du signal pour montage en série

Alimentation interne, haut-parleurs intégrés, pied amovible et compatible 

VESA 75/100

Traitement numérique d’amélioration de l’image : 2D comb filter et Dynamic

Noise-Reduction

Entrées Composite Vidéo :

2 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms

Entrée VGA

1 x D-Sub 15 pin

Entrée S-Vidéo

1 x DIN-4 ; 1 V pp 75 Ohms

Entrées audio

3 x RCA

Sorties vidéo et audio

2 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms -

1 x DIN-4 ; 1 V pp 75 Ohms

3 x RCA

Existe en:

- 15 pouces

- 17 pouces

- 19 pouces
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MONITEURS LCD 

SPECIAL  

VIDEOSURVEILLANCE

Gamme iiyama

GAMME PROFESSIONNELLE 
Dalle TFT LCD’ 4:3 traitée antireflet

Luminosité : 300 cd/m², contraste : 1000:1 et angles de vue extra-larges

Fonction Looping Vidéo + Audio

Amplification numérique du signal pour montage en série

Alimentation interne, haut-parleurs 2x1W intégrés, pied amovible et 

compatible VESA 75/100

Entrées Composite Vidéo :

1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms

Entrée VGA

1 x D-Sub 15 pin

Entrée S-Vidéo

1 x DIN-4 ; 1 V pp 75 Ohms

Entrées audio

2 x RCA

Sorties vidéo et audio

1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms –

2 x RCA

Existe en:

- 19 pouces
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ADAPTATEURS IP

SKYPE USB boîtier téléphonique

• supporte les téléphones sans fil 

• 1 port USB, USB type B 

• 1 connexion pour téléphones analogiques avec port RJ11 

• 1 connexion pour ligne réseau / poste annexe en modèle RJ11 femelle 

• pilote intégré 

• aucune alimentation électrique externe nécessaire 

• systèmes d'exploitation: Win 2000 / XP

ADAPTATEUR TELEPHONIE IP/ANALOGIQUE SIP FXS - FXO VIP157

Avec son adaptateur VoiP VIP157, Planet propose une solution pour bénéficier 

des solutions de téléphonie et de fax via Internet à moindre coût. Avec le VIP157 

vous utilisez un poste téléphonique analogique ou un fax traditionel via votre 

connexion internet. Ilse connecte entre votre modem et votre routeur et est 

totalement transparent pour la navigation Internet. Le VIP 157 peut fonctionner 

en mode SIP ou en mode Peer-to-Peer.

Il permet le routage d'appels IP vers RTC ou RTC vers IP SIP

ADAPTATEUR TELEPHONIE IP/ANALOGIQUE SIP VIP156

Avec son adaptateur VoiP VIP156, Planet propose une solution pour bénéficier des 

solutions de téléphonie et de fax via Internet à moindre coût. Avec le VIP156 vous 

utilisez un poste téléphonique analogique ou un fax traditionel via votre connexion 

internet. Ilse connecte entre votre modem et votre routeur et est totalement 

transparent pour la navigation Internet. Le VIP 156 peut fonctionner en mode SIP ou 

en mode Peer-to-Peer.

78,00 úht

85,00 úht

38,00 úht38
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LOGICIEL GO1984

VIDEO SURVEILLANCE

Pour caméras IP  

Avec Go1984, vous transformez un PC de bureau en station de 

vidéosurveillance professionnelle compatible avec la majorité des caméras IP 

du marché. Go1984Pro est un logiciel de vidéosurveillance professionnel 

disposant d'une interface intuitive multi caméras et compatible avec la majorité 

des caméras du marché. Ce logiciel est par exemple compatible avec les 

caméras Axis, D-LINK, Planet et Grandtec (Liste disponible sur le site du 

constructeur). Les caméras peuvent être de type over IP, USB ou analogique 

via une carte d'acquisition. Les fonctionnalités de ce logiciel permettent une 

visualisation en temps réel de plusieurs caméras. Les séquences 

d'enregistrements peuvent se faire sur détection de mouvement ou sur plages 

horaires. GO1984 utilise des alarmes par alertes sonores, par email ou par 

appel vocal (ligne ISDN). Connexion en mode local sur le PC enregistreur ou 

en mode distant (2 clients distants sur la version Pro). Gestion de calendrier. 

Dans cette version PRO GO1984 supporte un nombre illimité de caméras IP, et 

deux sessions clientes WEB simultanées. La capacité d'enregistrement ne 

dépend que de la capacité de votre disque dur. Pour chaque caméra, 

l'administrateur pourra définir un espace disque maximale.

Version Pro              :

Version Entreprise : 

390,00 úht

540,00 úht

39

Catalogue professionnel  2011

Securiteshop.com



LOGICIEL 

IPViewer 7.03
Avec ce logiciel vous pouvez visualiser vos caméras IP comme avec une 

vidéosurveillance

classique tout en continuant d'utiliser votre ordinateur aux tâches habituelles.

Modes de visualisation :

- Une images au choix parmi 9 avec une dimension modifiable à volonté

- Cyclique avec temporisation paramétrable (exclusion de certaines caméras 

possible)

- Quadravision

- Fenêtre avec 9 vues redimensionnable

Caméras compatibles :

- Axis (caméras et serveurs)

- Dôme Sony RZ 30 etc.

- Caméras panasonic

- serveur vidéo AVI-Serveur HS01

- caméras Approtech 7214

-serveurs Vivotec 7001 

- et autres modèles en mode mjpeg

- fenêtre de visualisation jpeg nombre d'images par secondes réglable

possibilité d'ajouter ses propres caméras dans la base de données

Commandes d'action sur les contacts de sortie pour piloter une ouverture de 

porte par exemple.

45,00 úht
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LOGICIEL de pilotage 

dô®clairage DMX

Logiciel de contrôle d'éclairage DMX à leds RGB

Logiciel de contrôle d'éclairage DMX à leds RGB RVB ou par variateur pour 
l'habitation, le tertiaire ou le commerce. Utilisation conviviale à partir d'un ordinateur 
équipé d'un écran tactile ou à partir de la souris, pilotage directe des couleurs pour 
chaque spot ou au travers de scénarios. Version permettant de piloter jusque 16 
équipements de 3 canaux DMX 512. Scénarios avec gestion de la variation progressive 
sur l'ensemble des canaux, délai de retard et gradation. Interface utilisateur 
totalement adaptée aux écran tactiles grâce aux touches dimensionnées pour cette 
utilisation. Paramétrage simple à partir de l'interface. 
Un logiciel AVILOGIX adapté à une utilisation quotidienne que ce soit dans une 
boutique de luxe ou un accueil d'entreprise.
Nécessite une interface USB DMX réf VM116 de Velleman pour se raccorder à la ligne 
DMX.

45,00 úht
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LOGICIEL 

Listemail Pro
NAVIGUER ET CAPTUREZ LES ADRESSES POUR VOS FUTURS E-MAILING Ce logiciel vous permet de récupérer sous forme de 
fichier texte les adresses mail des pages que vous visitez ou automatiquement dans des listes de pages. Gestion des frames, 
outils de recherches intégrés, tri et suppressions dans la liste. Il est particulièrement utile pour la constitution de listes 
d'adresses pour l' E-mailing - Envoyez vos Emails individuellement et automatiquement vers les destinataires de vos listes -
Optimisez vos campagnes de E-mailing en ciblant vos prospects dans les annuaires professionnels - Personnalisez vos 
messages en y intégrant des champs de fusion - Importez et exportez vos listes de données
Pour capturer les adresses email il vous suffit de naviguer sur le net (ou fichier), les adresses seront
automatiquement ajoutée à un liste dans l'onglet emails.
Cette liste peut être sauvegardée au format csv (séparée par points virgules) en cliquant sur l'icone
située en bas (disquette)
Nota : le séparateur peut être modifié dans la case située au dessus de l'onglet « cadres »
Le mode filtre est le plus rapide car il extrait les adresses valides des pages, par contre l'extraction
sans filtre extrait toutes les données possédant une apparence d'adresse email.
L'onglet scanner vous permet de scanner un ensemble de pages sélectionnées dont les url ont été
capturées (icône capture) pour en extraire les adresses.
L'onglet filtre contient les filtres les plus courant, la liste peut être complétée pour optimiser l'extraction.
L'onglet Cadres (frames) vous permet d'atteindre certains cadres pour en extraire les adresses
(cas de certains annuaires )
La capture est automatique au lancement du programme (toutes les pages sont scannées
pour en extraire les adresses) vous pouvez passer en mode manuel (icône AUTO) pour ne scanner
que les pages qui vous intéressent .
Ce logiciel vous permet de constituer des listes d'adresses emails rapidement simplement en navigant
sur le Web, vous restez maître du choix des adresses pour optimiser vos mailing et rester en conformité
avec la loi (voir site de la CNIL etc.).
Un outil performant et professionnel pour votre marketing direct.

50,00 úht
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LOGICIEL 

CB Devis

Logiciel de devis et 

factures

Ce logiciel destiné aux professionnels du bâtiment (société et artisans en gros œuvre - plomberie 

- électricité etc..), vous permet de créer, de gérer, d'imprimer vos devis et factures de travaux 

avec facilité. (tva 19,6 et 5,5 % - ou pas de TVA pour auto-entrepreneurs)

Calcul du prix de revient de la marge globale et de la marge par heure de travail.

Fichier clients - fournisseurs - catégories de produits et produits

Personnalisation du devis imprimé à votre logo et entête de société pour un rendu professionnel.

Edition de la facture correspondante

60,00 úht
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Conditions générales 

de vente 

Conditions générales de vente

Les marchandises, produits et logiciels vendus s'adressent à des utilisateurs de professionnels avertis et capables de mettre en îuvre 

les ressources techniques, spécialement électriques et informatiques pour exploiter ces marchandises.
POUR COMMANDER UN MATERIEL PAR COURRIER

1. Faites établir un devis.

Pour obtenir un devis personnalisé, utilisez les formulaires adresse http://avilogix.com/formulaire.htmou nous faire parvenir votre demande par email à l'adresse suivante: contact@avilogix.com

Ou par fax au 04 42 54 46 14Nous vous ferons parvenir votre devis sous 48 heures maximum.

2. Envoyez votre commande.

Après établissement de votre devis TTC, confirmez votre commande :

- par courrier à Avilogix Sarl 44, chemin de la Transhumance 13710 FUVEAU - FRANCE

3. Conditions de règlement.

La commande devra être accompagnée de son règlement. Afin d'honorer votre commande dans les meilleurs délais, faites figurer le numéro de devis sur votre confirmation de commande.

Les commandes devront nous parvenir sur papier portant l'en-tête, la raison sociale et les mentions légales concernant votre société.

POUR LES COMMANDES PAR INTERNET

Vous pouvez également commander les matériels et logiciels par l'intermédiaire de notre site marchand avec paiement sécurisé.accessible par l'adresse :http://boutique.avilogix,fr/

Toute commande passée à AVILOGIX entraîne votre acceptation de nos conditions générales de vente.

PRIX

Les prix sont donnés Hors Taxes, départ de nos ateliers, hors conditions spéciales et les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Les prix sont susceptibles de varier en fonction d'éléments indépendants de notre volonté et peuvent donc être modifiés sans préavis. Les prix n'incluent aucun déplacement ni prestation de service autres que celles 

précisées dans les descriptifs des produits. Toutes les commandes sont payables en Euros, quelle que soit leur origine.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les logiciels et toutes les marchandises restent la propriété de la société AVILOGIX jusqu'à leur règlement entier et completetne pourront être revendus qu'après leur paiement total.

PAIEMENT

Toutes les commandes doivent être accompagnées du règlement par chèque du montant des marchandises augmenté du port. Après analyse par notre société de financement, des conditions particulières pourront être 

proposées dans le cadre d'achats importants ou répétitifs. La société AVILOGIX se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client si un litige concernant une autre commande était en cours avec ce client.

LITIGES

Chaque transaction est soumise à la loi française. En cas de litige le tribunal compétent sera celui déterminé par la situation géographique du siège de la société AVILOGIX.

RESPONSABILITÉ

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La société AVILOGIX ne saurait être tenue pour responsable d'une utilisation contraire à la législation en vigueur du pays où sont livrés les 

produits. Il appartient à l'acheteur de vérifier auprès des autorités locales la conformité des produits et de leur usage.

La société AVILOGIX ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects du fait de la vente de nos produits ou logiciels, retard de livraison, retard de réparation, ainsi que des pertes 

d'exploitation, pertes de profit, perte de chance ou frais.

INFORMATIONS NOMINATIVES

AVILOGIX s'engage à ne pas divulguer les informations recueillies dans le cadre de son activité commerciale. Celles-ci sont considérées comme confidentielles. Toutefois, AVILOGIX pourra informer ses partenaires 

privilégiés dans le but d'informer ses propres clients des avancées technologiques ou commerciales qui pourraient voir le jour. En conséquence, conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous en avertir par courrier en précisant vos coordonnées.

DISPONIBILITÉ

Nos offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles. Pour les produits provenant directement de nos fournisseurs, les informations de disponibilité sont fournies par nos fournisseurs et les 

informations qui vous sont transmises au moment de la commande ne pourraient engager notre responsabilité. En cas d'indisponibilité, nous vous informerons dans les plus brefs délais.

MODALITÉ DE LIVRAISON

Les marchandises seront livrées à l'adresse indiquée sur le bon de commande. Le client est tenu de vérifier le bon état et lenombre des colis à la réception, indiqué sur le bon de réception et devra impérativement 

signaler de façon manuscrite les anomalies constatées sur le bon de réception. Le client devra confirmer sous 48 heures ces anomalies au transporteur par courrier recommandé avec accusé de réception et transmettre 

une copie de ce courrier à la société Avilogix Sarl 44, chemin de la Transhumance 13710 FUVEAU - FRANCE.

GARANTIE DES PRODUITS

Les produits achetés à la société AVILOGIX donnent droit à une garantie d'une durée d'un an, pièces et main d'oeuvre. Si certains produits bénéficient d'une garantie supérieure du constructeur, la société AVILOGIX 

l'appliquera aux produits concernés. Dans le cas de retour de matériel ou de logiciel défectueux, la société AVILOGIX fournira un numéro de retour et les frais d'expédition seront à la charge du client. Aucun colis 

envoyé en port dû ne sera accepté. Les matériels réparés seront réexpédiés le port à charge du client. La garantie ne couvre pasle remplacement des consommables, l'utilisation des produits à d'autres fins que celles de 

leur destination originelle, les conséquences dues à l'intervention de réparateurs non agréés par AVILOGIX, les conséquences liées aux causes extérieures indépendantes des produits ou logiciels vendus par 

AVILOGIX.

INFORMATION SUR LES PRODUITS

Tous les produits présentés sur le site d' AVILOGIX sont accompagnés des caractéristiques qui permettent au consommateur de connaître les particularités essentielles des produits, conformément à l'article L 111-1 du 

Code de la consommation.

AVILOGIX Sarl

44, chemin de la Transhumance
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Tel: 33(0) 975 388 796

Fax: 33(0) 442 544 614

Email: contact@avilogix.com
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Comment commander 

et payer

Comment commander et payer ?

Quatre méthodes sont à votre disposition pour le paiement de votre commande sur notre site. Il vous suffit de choisir 

celle qui vous convient le mieux.

Carte bancaire en ligne

Il s’agit de la méthode de commande la plus simple et la plus efficace. Elle permet également une livraison plus 

rapide. La transaction en ligne est sécurisée car nous utilisons les services de Paypal et nous acceptons les cartes 

suivantes : Visa, Eurocard / MasterCard ou American Express.

Paypal

Si vous disposez d’un compte Paypal, vous pouvez l’utiliser pour payer votre commande sur notre site Web. Si vous 

choisissez cette option, vous êtes dirigé vers le site de Paypal pour confirmer les références de votre compte.

Chèque envoyé par courrier

Veuillez envoyer votre chèque à l'ordre d'Avilogix Sarl et le formulaire de commande (qui vous est proposé au cours 

de votre commande en ligne) dûment rempli à l’adresse suivante :

Avilogix Sarl

44, Chemin de la Transhumance

13710 FUVEAU - France

Nous pouvons vous établir une facture pro forma sur simple demande par email à l'adresse suivante:

contact@avilogix.com

Commandes administratives
Veuillez envoyer votre commande (qui vous est proposé au cours de votre commande en ligne) dûment rempli à 

l’adresse suivante :

Avilogix Sarl

44, Chemin de la Transhumance

13710 FUVEAU - France

Nous vous transmettrons nos coordonnées bancaires pour effectuer le paiement par virement administratif. 

Ou par Fax au 04 42 54 46 14
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